


 
Zertifikat-Nr.: DGR-0036-QS-W 297/2006/MUC-001 
München, 30. Juni 2021 

 
 
 
 

           (M. Strobel) 
           _____________________________ 

           Zertifizierungsstelle 
          Werkstoff- und Schweißtechnik 

 

ZERTIFIKAT 
 
 

Die Notifizierte Stelle - Kennnummer 0036 -  
der TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

 
bescheinigt, dass die Firma 

 
Alessio Tubi S.p.A. 

Strada Statale n. 20 km 4 
IT-10040 La Loggia (TO) 

 
als Werkstoffhersteller für 

 
längsnahtgeschweißte Rohre aus ferritischen Stählen 

 
über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem  

entsprechend Anhang I, Absatz 4.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
sowie AD 2000-Merkblatt W 0  

 
verfügt und dieses anwendet. 

 
Der Geltungsbereich ist aus der Anlage ersichtlich. 

Weitere Einzelheiten sind im Bericht Nr. 722259324 genannt. 
 

Das Unternehmen ist daher berechtigt, in Übereinstimmung mit der Druckgeräte- 
richtlinie 2014/68/EU Bescheinigungen über spezifische Prüfungen an den Werkstoffen im o.g. 
Geltungsbereich auszustellen. Eventuell weitergehende Anforderungen aus den angewandten 

technischen Spezifikationen zur Erfüllung des Anhanges I bleiben unberührt. 
 
 

Das Zertifikat ist gültig bis Mai 2023. 
 
 

EQ3075769 TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80 686 München, Deutschland

Notified Body, Nr. 0036



 
Certificate No.: DGR-0036-QS-W 297/2006/MUC-001 
Munich, June 30th, 2021 

 
 
 
 

           (M. Strobel) 
           _____________________________ 

           Certification Body  
             Material and Welding Technology  

 

CERTIFICATE 
 
 

The Notified Body - 0036 - 
of TÜV SÜD Industrie Service GmbH  

 
certifies that  

 
Alessio Tubi S.p.A. 

Strada Statale n. 20 km 4 
IT-10040 La Loggia (TO) 

 
has implemented, operates and maintains a 

 
Quality Assurance System in accordance with the  

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU,  
Annex I, Section 4.3 as well as AD 2000-Merkblatt W 0  

 
as a material manufacturer for the scope of 

 
longitudinal welded tubes from ferritic steels. 

 
The scope of the approval is described in the annex to this certificate.  

Further details are mentioned in report no. 722259324. 
 

The manufacturer is therefore authorized to issue certificates of specific product control within the 
scope of the assessed quality system and in accordance with the Pressure Equipment Directive 

2014/68/EU. Possible additional requirements - specific to applied technical specifications to 
meet PED Annex I - are not affected. 

 
 

This certificate is valid through May 2023. 
 
 

EQ3075769 TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, 80686 Munich, Germany

Notified Body, No. 0036



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

IGQ 8803 
Si certifica che il sistema di gestione qualità di: 

We hereby certify that the quality management system operated by: 

Alessio Tubi Spa 
 
 

S.S. 20 km 4 
10040 La Loggia TO 

è conforme alla norma: 
is in compliance with the standard: 

UNI EN ISO 9001:2015 
per le seguenti attività: 

for the following activities: 
IAF: 17 

Produzione di tubi e profilati cavi in acciaio saldati per resistenza elettrica 
 

Production of electric resistance welded steel tubes and hollow sections 

prima emissione: 
first issued on: 1988-07-07 
emissione corrente: 
last issued on: 2021-07-31 Il Direttore 

Roberto Pieroncini 
 data di scadenza: 

valid until: 2024-07-31 
Data ultima revisione: / Last revision date: 2021-07-31 
 

IGQ - Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy 
www.igq.it - info@igq.it 

 

SGQ N° 001A 



Certificato di conformità del controllo della produzione in 
fabbrica 

1608 CPR P062 
In conformità al Regolamento 305/2011/EU e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo
certificato si applica al prodotto da costruzione: 

Profilati cavi formati a freddo di acciai strutturali 
le cui caratteristiche sono riportate in allegato, 

 
Fabbricato da o per 

Alessio Tubi Spa 
S.S. 20 km 4 10040 La Loggia TO-IT 

e fabbricato nello stabilimento/i di produzione: 

La Loggia TO-IT 
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni prescritte 
nell'Allegato ZA della norma 

EN 10219-1:2006 
nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che 
il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti di cui sopra. 
Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 16/04/2008 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo 
della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche 
dichiarate non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative. 

   

Emissione corrente: 14/07/2014 Il Direttore 
Ing. Dario Agalbato 

   



ALLEGATO AL CERTIFICATO  1608 CPR P062 
Profili cavi formati a freddo di acciai strutturali secondo EN 10219-1 

Descrizione Tipo di acciaio Dimensioni Stato di fornitura 

Profili cavi a sezione circolare 
EN 10219-1: S235JRH, 
S275J0H, S275J2H, 
S355J0H, S355J2H,  

Da 20 a 508 mm  
Sp. 1,5 ÷ 12,5 mm 

Neri e decappati Profili cavi a sezione quadrata 
Da 15x15 a 300x300 mm 

Sp. 1,5 ÷ 12,5 mm 

Profili cavi a sezione rettangolare 
Da 20x10 a 400x200 mm 

Sp. 1,5 ÷ 12,5 mm 

prima emissione: 16/04/2008 
emissione corrente: 14/07/2014 Il Direttore 

ing. Dario Agalbato



Certificate of conformity of the factory production control 

1608 CPR P062 
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation or CPR), this certificate applies to the constructions product: 

Cold formed structural steels hollow sections 
whose characteristics are detailed in the attached annex, 

 
produced by or for 

Alessio Tubi Spa  
S.S. 20 km 4 10040 La Loggia TO-IT 

and produced in the manufacturing plant(s) 

La Loggia TO-IT 
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of performance described in Annex ZA of the 
standard 

EN 10219-1:2006 
under system 2+ are applied and that 
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above. 
This certificate was first issued on 16/04/2008 and will remain valid as long as the test method and/or factory production control 
requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and 
the product, and the manifacturing conditions in the plant are not modified significantly. 

   

Current issue: 14/07/2014 The Director 
Ing. Dario Agalbato 

   



APPENDIX TO CERTIFICATE  1608 CPR P062 
Cold formed structural steels hollow sections in accordance to EN 10219

Description Steel grade Dimension Delivery condition

Circular hollow sections 
EN 10219-1: S235JRH, 
S275J0H, S275J2H, 
S355J0H, S355J2H,  

From 20 up to 508 mm  
Thickness. 1,5 ÷ 12,5 mm 

black and pickled Square hollow sections From 15x15 up to 300x300 mm
Thickness. 1,5 ÷ 12,5 mm 

Rectangular hollow sections From 20x10 up to 400x200 mm
Thickness. 1,5 ÷ 12,5 mm 

first issue: 16/04/2008 
current issue: 14/07/2014 The Director 

ing. Dario Agalbato
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